
Mesures
Temps de réponse Modèle Unités Portée opérationnelle Résolution Précision

(+/-)
Portée caractéristique

Tous l
es

 m
odèle

s

Supérieure à 3 % de la lecture 
ou le chiffre le moins significatif

m/s s/m 0,04 à 4,0 ed1.0s/m 0,06 à 4,0 ed
Vitesse anémométrique ft/min nim/tf 778 7 à 95 ed1nim/tf 849 11 à 95 ed

(Vélocité de l'air) km/h h/mk 0,441 à 0,1 ed1.0h/mk 0,812 à 0,1 ed
1 seconde mph hpm 0,98 à 8,0 ed1hpm 0,531 à 8,0 ed

nœuds sduœn 0,87 à 6,0 ed1.0sduœn 3,811 à 6,0 ed
Beaufort B 21 à 0 ed1.0B 21 à 0 ed

Tous l
es

 m
odèle

s

Supérieure à 3 % de la lecture 
ou le chiffre le moins significatif

Roue à aubes de 2,5 cm de diamètre avec un axe de précision et des vis en saphir. Précision hors axe de -1 % à 5° hors axe ; -2 % à 10º ; -3 % à 15º. Dérivation de calibrage < 1 % après 100 heures d'utilisation à 16 MPH ou 7 m/s. Une opération soutenue au-dessus de 97 km/h 
usera rapidement la roue à aubes et peut provoquer la destruction de la roue à aubes. La roue à aubes de rechange (NK PN-0801) peut être monté sur le terrain sans outils (Brevet américain 5 783 753). 

41
00

42
00 3 % de la lecture

cfm mfc 999 99 à 0 ed1mfc 999 99 à 0 ed
Débit d'air m³/h h/³m 999 99 à 0 ed1h/³m 999 99 à 0 ed
1 seconde m³/m m/³m 999 99 à 0 ed1m/³m 999 99 à 0 ed

m³/s s/³m 9,999 9 à 0,0 ed1.0s/³m 9,999 9 à 0,0 ed
l/s s/l 999 99 à 0 ed1s/l 999 99 à 0 ed

41
00

42
00 3 % de la lecture

Calculé automatiquement à partir de la mesure de la vélocité de l'air et de la forme de la conduite précisée par l'utilisateur (circulaire ou rectangulaire) et des dimensions (unités : in, ft, cm ou m). Dimensions maximale d'entrée de la conduite : 258,0 in / 21,5 ft / 655,3 cm / 6,55 m. 
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00Direction du vent ° °063 à 0 ed°51°063

1 seconde Points cardinaux °063 à 0 ed°5stnioP 61°06345
00

Capteur magnéto-résistant à état solide à axe double monté perpendiculairement au plan de l'unité pour permettre le fonctionnement pendant la prise de mesure de la vitesse anémométrique. Déclinaison / Variation ajustable pour lecture du nord réel. Précision de mesure  
dépendant de la position verticale de l'unité. La r413.. 0.3
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